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Ταινιολειαντήρας Dewalt 1010 Watt 75x533mm DWP352VS

316,90€
Χωρίς ΦΠΑ: 255,56€

Χαρακτηριστικά

Μεταβαλλόμενη  ταχύτητα  για  λείανση  σε  υλικά  ευαίσθητα  στην  θερμοκρασία  προσφέροντας  κορυφαίο
φινίρισμα
Αυτόματο  σύστημα  ευθυγράμμισης  ταινίας  με  δυνατότητα  και  χειροκίνητης  ρύθμισης  παρέχει  σωστή
λειτουργία και ευκολία στον χρήστη
Δύο λαβές χειρισμού για καλό ζύγισμα και έλεγχο, που επιτρέπουν την χρήση του εργαλείου και με ένα χέρι
Αποδοτικό σύστημα συλλογής σκόνης χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα απομάκρυνσης
σκόνης για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερο χρόνο ζωής της ταινίας λειάνσεως.
Δυνατός κινητήρας 1010 watt προσφέρει γρήγορη και αποδοτική αφαίρεση υλικού σε διάφορες εφαρμογές
Το καλώδιο τροφοδοσίας εξέρχεται από την κορυφή του εργαλείου για την αποφυγή τυχόν εμπλοκής του με
την ταινία λείανσης κατά την ώρα εργασίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου 1010 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς 360 Watts
Ταχύτητα περιστροφής στροφές/λεπτό
Παλμοί ανά λεπτό .
Μέγεθος περιφοράς χιλ.
Μέγεθος φύλλου λείανσης χιλ.
Μέγεθος βάσης χιλ.
Βάρος 5.5 κιλά
Μήκος 280 χιλ.
Ύψος 150 χιλ.
Κραδασμός χειρός / βραχίονα 2.5 m/s2
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Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²
Ηχητική πίεση 87 dB(A)
Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 3 dB(A)
Ακουστική πίεση 95 dB(A)
Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3.2 dB(A)
Ταχύτητα ταινίας 270 -440 μέτρα/λεπτό
Μέγεθος ταινίας 75x533 χιλ.
Μέγεθος τριψίματος 75x120 χιλ.

Περιλαμβάνει

Δοχείο συλλογής σκόνης

ΕΓΓΥΗΣΗ DEWALT 1 ΕΤΟΣ (ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 3 ΕΤΗ)

https://www.pavlatos-tools.gr/Tainioleiantiras-Dewalt-1010-Watt-75x533mm-DWP352VS

Χάρτης


