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Έκκεντρο τριβείο Bosch GEX 125 AC Professional 0601372565

283,96€
Χωρίς ΦΠΑ: 229,00€

Πλεονεκτήματα:
GEX 125 AC Professional
Ο λειαντήρας με μεγάλη αφαίρεση υλικού

Η έκκεντρη κίνηση μαζί με την περιστροφή φροντίζει για
μια τέλεια λείανση μεγάλης απόδοσης
Φλάντζα έδρασης από αλουμίνιο για μεγάλη διάρκεια ζωής
και πολύ ήρεμη λειτουργία
Με ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και προεπιλογή αριθμού
στροφών, δηλ., για κάθε χρήση ο σωστός αριθμός στροφών
Το  φρένο  του  δίσκου  λείανσης  εμποδίζει  τη  ζημιά
(αυλακώσεις) στο επεξεργαζόμενο κομμάτι
Σύστημα  μικροφίλτρου  Bosch:  Η  τελειότητα  στην
αναρρόφηση
Σύνδεση αυτοπρόσφυσης για  γρήγορη και  άνετη αλλαγή
του φύλλου λείανσης
Για  τη  λείανση  και  το  γυάλισμα  ξύλου,  μετάλλου  και
πλαστικού,  μπογιάς και  βερνικιού,  επίσης και  σε κυρτές
επιφάνειες
Κατάλληλο επίσης και για αριστερόχειρες

Τεχνικά στοιχεία: GEX 125 AC Professional

Διαμ. δίσκου λείανσης 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 4.500 – 12.000 min-1
Αριθμός παλινδρομήσεων 9.000 – 24.000 min-1
Εκκεντρικότητα 2,50 mm
Στερέωση υλικού λείανσης Σύνδεση αυτοπρόσφυσης 
Ονομαστική ισχύς 340 W
Βάρος 2,0 kg
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης 5 mm

Λειτουργίες

https://www.pavlatos-tools.gr/ekkentro-tribeio-bo-
ch-professional-0601372565-p-1216-html

Χάρτης
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Ηλεκτρονικό σύστημα●

Ηλεκτρονική σταθεροποίηση●

Σύνδεση αυτοπρόσφυσης●

Αναρρόφηση σκόνης●

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745
Συνολικές  τιμές  ταλαντώσεων  (διανυσματικό  άθροισμα
τριών κατευθύνσεων)

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 4.0 m/s²
Ανασφάλεια K 1.5 m/s²

Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου ανέρχεται
κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής πίεσης 75 dB(A), στάθμη
ηχητικής ισχύος 80 dB(A). Ανασφάλεια K= 3 dB.

Ηλεκτρονικό σύστημα

Προεπιλογή αριθμού στροφών για τη ρύθμιση σε κάθε περίπτωση
εργασίας.

Ηλεκτρονική σταθεροποίηση

Εφεδρική ισχύς σε περίπτωση φορτίου. Σταθερός αριθμός στροφών
ακόμα και κάτω από φορτίο.

Αναρρόφηση σκόνης

Aπ’ ευθείας στο εργαλείο στο σάκο σκόνης και/ή με τον
απορροφητήρα γενικής χρήσης.
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Υλικά παράδοσης: GEX 125 AC Professional

 
Κωδικός αριθμός 0 601 372 565

Γυαλόχαρτο K80
Ενδιάμεσο κομμάτι αναρρόφησης
Προσαρμογέας
2 600 306 012

 

 


