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Περιστροφικό Πιστολέτο BOSCH 830W SDS-PLUS Με Ταχυτσόκ σε
L-Case GBH 2-26F 06112A4000

220,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 177,42€

Γρήγορο πολύπλευρο εργαλείο για την καθημερινή χρήση.
Βελτιωμένη απόδοση για γρήγορη πρόοδο τρυπήματος και υψηλή απόδοση αφαίρεσης υλικού καλεμίσματος.
Πολύπλευρες  δυνατότητες  χρήσης  για  εργασίες  τρυπήματος,  τρυπήματος  με  κρούση  και  εργασίες
καλεμίσματος.
Περιστρεφόμενη πλάκα ψηκτρών, ίδια δύναμη αριστερόστροφα και δεξιόστροφα.
Δεξιά και αριστερή περιστροφή για το λύσιμο των μαγκωμένων τρυπανιών.
Κουμπί σταθεροποίησης για συνεχή και ξεκούραστη εργασία.
Αξιόπιστο και στιβαρό με μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας.
Σφαιρική μούφα για την πρόληψη ζημιάς στο καλώδιο.
Συμπλέκτης υπερφόρτωσης για την προστασία του χρήστη και του εργαλείου.
Συνεχής ρύθμιση του αριθμού των στροφών για ένα καθαρό αρχικό τρύπημα.
Ανταλλακτικό τσοκ για γρήγορη αλλαγή μεταξύ τρυπήματος με κρούση σε μπετόν και τρυπήματος χωρίς
κρούση σε ξύλο και μέταλλο.
Προοδευτική ρύθμιση αριθμού στροφών.
Δεξιά και αριστερή περιστροφή.
Ηλεκτρονικό σύστημα.
Συμπλέκτης υπερφόρτωσης (ασφαλείας).
Σύστημα Bosch-SDS.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς 830 W
Ενέργεια κρούσης, μέγ. 2,7 J
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών  0 – 4.000 min-1
Ονομαστικός αριθμός στροφών 0 – 900 min-1
Βάρος 2,9 kg
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Μήκος 407 mm
Πλάτος 83 mm
Ύψος 210 mm
Υποδοχή εργαλείου SDS-plus

Περιοχή τρυπήματος

Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου     4 – 26 mm
Ιδανικό φάσμα εφαρμογών μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου     8 – 16 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με ποτηροκορώνες     68 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, ποτηροκορώνες     68 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα     13 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο     30 mm

Υλικά παράδοσης

Κασετίνα εργαλείων
Οδηγός βάθους 210 mm
Πανί μηχανής
Πρόσθετη χειρολαβή  2 602 025 141
Τσοκ SDS-plus  2 608 572 213
Τσοκ ταχείας αλλαγής  2 608 572 212

ΕΓΓΥΗΣΗ BOSCH 1 ΕΤΟΣ (3 ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)

https://www.pavlatos-tools.gr/Peristrofiko-Pistoleto-BOSCH-830W-SDS-PLUS-Me-Taxytsok-se L-Case-GBH-2-26F-06112A4000

Χάρτης
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