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Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο Hikoki SDS-Plus 850 Watt 3.0J με
αντικραδασμικό σύστημα DH28PCY2

267,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 215,32€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διάτρηση σε μπετόν: 28 mm
Διάτρηση με ποτηροτρύπανο: 25-50 mm
Διάτρηση σε χάλυβα: 13 mm
Διάτρηση σε ξύλο: 32 mm
Ονομαστική ισχύς: 850 W
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0-1.100/ min
Αριθμός κρούσεων με φορτίο: 0-4.300/ min
Μέγιστη ενέργεια κρούσης: 3,0 J
Διαστάσεις ΜxΠxΥ: 360x198x80 mm
Βάρος: 2,9 kg

Περιλαμβάνει

1 σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο
1 πλαΐνή λαβή
1 οδηγός βάθους διάτρησης
1 θήκη HIK I

ΕΓΓΥΗΣΗ HIKOKI 3 ΕΤΗ

https://www.pavlatos-tools.gr/Skaptiko-peristrofiko-pistoleto-Hikoki-SDS-Plus-850-Watt-3-0J-me-antikradasmiko-systima-DH28PCY2
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