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Περιστροφικό Πιστολέτο Bosch 900 Watt sds-plus GBH 4-32 DFR 4,2
Joule 0611332100

495,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 399,19€

Πολύπλευρη χρήση για εργασίες καλεμίσματος και τρυπήματος καθώς και για εργασίες με ποτηροκορώνα
Τρυπά μέχρι και 30 % γρηγορότερα (Ø 25 mm) από τα άλλα εργαλεία της κατηγορίας του
Μικρές τιμές κραδασμών μόνο 12 m/s² για ξεκούραστη εργασία χάρη στο σύστημα ελέγχου των κραδασμών
(Vibration Control) Bosch
Εξαιρετικά στιβαρό χάρη στο περίβλημα του κιβωτίου μετάδοσης από αλουμίνιο
Αστραπιαία αλλαγή μεταξύ SDS-plus και ταχυτσόκ για τρύπημα σε ξύλο και μέταλλο
Συμπαγής κατασκευή για άριστο χειρισμό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς 900 W
Ενέργεια κρούσης, μέγ. 4,2 J
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών 0 – 3.600 min-1
Ονομαστικός αριθμός στροφών 0 – 800 min-1
Βάρος 4,7 kg
Υποδοχή εργαλείου SDS-plus

Περιοχή τρυπήματος

Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου 6 – 32 mm
Ιδανικός τομέας χρήσης μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου 14 – 25 mm
Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος σε τοιχοποιία με ποτηροκορώνες 90 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα 13 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο 32 mm

Λειτουργίες

Δεξιά και αριστερή περιστροφή



ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

Ηλεκτρονικό σύστημα
Σύνδεσμος υπερφόρτωσης (ασφαλείας)
Σύστημα Bosch-SDS

Υλικά Παράδοσης

Κασετίνα εργαλείων 2 605 438 651
Οδηγός βάθους 310 mm 1 613 001 003
Πρόσθετη χειρολαβή 2 602 025 176
Τσοκ SDS-plus 2 608 572 213

ΕΓΓΥΗΣΗ BOSCH 1 ΕΤΟΣ (3 ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)

https://www.pavlatos-tools.gr/Peristrofiko-Pistoleto-Bosch-900-Watt-sds-plus-GBH-4-32-DFR-4-2-Joule-0611332100

Χάρτης


