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Έκκεντρο τριβείο Skil 300 Watt 125mm 7471AA SR1E7471AB

69,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 55,65€

Εύκολη αλλαγή χαρτιού (σύστημα αυτοπρόσφυσης)
Ελαφρύ για εύκολη κάθετη χρήση
Μαλακή αντιολισθητική λαβή για άνετη συνεχόμενη εργασία
Συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας για προσάρτηση σε έναν απορροφητήρα, όταν χρειάζεται
Ιδανικό για κυρτές και επίπεδες επιφάνειες
Προστατευμένα από τη σκόνη ρουλεμάν εξασφαλίζουν πρόσθετη ανθεκτικότητα
Οι έκκεντρες κινήσεις λείανσης επιτρέπουν άψογο φινίρισμα και αφαίρεση υλικού σε μεγάλη κλίμακα
Φρένο του πέλματος λείανσης: ήπια λείανση, χωρίς γρατσουνιές και σύντομος χρόνος ακινητοποίησης
Εργονομικός  σχεδιασμός  ενός  χεριού  για  ιδανική  ελευθερία  κίνησης  και  εξαιρετική  ορατότητα  του
επεξεργαζόμενου κομματιού
Σύστημα αντίβαρου εξισορρόπησης για χαμηλούς κραδασμούς ('VRS')
Μοναδικό σύστημα συλλογής της σκόνη 'X-Flow' χωρίς φίλτρο εξασφαλίζει ισχυρή αναρρόφηση της σκόνης
χωρίς να φράσσεται
Τροχίσκος επιλογής μεταβλητής ταχύτητας για ελεγχόμενη αφαίρεση διαφορετικών υλικών

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Ισχύς: 300 W
Διάμετρος δίσκου λείανσης: 125 mm
Κινήσεις λείανσης: 14000-26000 α.λ. /min
Τροχιά λείανσης Ø: 2.7 mm
Βάρος: 1.6 kg
Τάση/συχνότητα (φορτιστής): 220-240 V / 50-60 Hz

Επίπεδα θορύβου και κραδασμών

Στάθμη ηχητικής πίεσης: 85 dB(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος: 96 dB(A)
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Τυπική απόκλιση: 3 dB(A)
Αβεβαιότητα (Κ): 1,5 m/s²

ΕΓΓΥΗΣΗ SKIL 2 ΕΤΗ 

https://www.pavlatos-tools.gr/Ekkentro-tribeio-Skil-300-Watt-125mm-7471AA-SR1E7471AB

Χάρτης


