
ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

Πιστολέτο Makita 3 λειτουργιών sds-plus 1050 Watt 30mm AVT
HR3011FCJ

370,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 298,39€

Περιστροφικό πιστολέτο υψηλής αντοχής, κατάλληλο για εντατική διάτρηση σε σκυρόδεμα (Ø30mm). 
Ο επανασχεδιασμός του μηχανισμού κρούσης επιτρέπει την επίτευξη υψηλών επιδόσεων με μέγιστη ικανότητα
διάτρησης 30mm.
Σύστημα AVT για τη δραστική μείωση των κραδασμών.
Ειδκός σχεδιασμός για μειωμένους κραδασμούς τόσο στη κύρια λαβή όσο και στην πλαϊνή
LED φως εργασίας: για εργασία με ασφάλεια σε χώρους με χαμηλό φωτισμό
3 λειτουργίες: περιστροφή, κρούση, περιστροφή + κρούση
Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας για πλήρη έλεγχο αναλόγως το υλικό ή την εργασία.
Έλεγχος σταθερής ταχύτητας εφαρμόζει αυτόματα πρόσθετη ισχύ στον κινητήρα για τη διατήρηση της
ταχύτητας υπό φορτίο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς 1.050 Watt
Ισχύς κρούσης (EPTA) 3,9 joule
Κρούσεις ανά λεπτό0 - 4.500
Ταχ. χωρίς φορτίο0 - 840 rpm
Ικαν. (max) οπής σε μπετόν 30 mm
Ικαν. οπής ποτηροκορώνας Ø80 mm
Ικαν. οπής σε μέταλλο13 mm
Ικαν. οπής σε ξύλο 32 mm
Κραδασμοί σε λειτουργία περιστροφής / κρούσης9,5 m/s²
Μήκος καλωδίου 4,0 m
Βάρος (EPTA) 4,4 kg

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΑΚΙΤΑ 1 ΕΤΟΣ
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