
ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

Σάρωθρο Μπαταρίας με Κάδο 75Lt Bormann Pro BVC9110 079620

2.990,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 2.411,29€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύστημα σάρωσης 
• Κύρια βούρτσα: 490mm
• Με 2 πλευρικές βούρτσες: 1110mm
•  Αποδοτικότητα εργασίας: 6600m²/H
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Κύρια βούρτσα
• Μήκος: 490mm
• Μέγιστη πίεση: 30kg
•  Διάμετρος: 300mm
• Μετάδοση: Μεταφορά: Ιμάντας
• Ισχύς κινητήρα: 48V/950W

Πλευρικές βούρτσες
• Διάμετρος: 2x 460mm
• Ταχύτητα πλευρικής βούρτσας: 95rpm
•  Μετάδοση κίνησης ελαστικών : 90W*2/48V
•  Αντικατάσταση βουρτσών με εργαλεία

Ανοιγόμενο πτερύγιο απορριμμάτων
• Ύψος πτερυγίου : 50-70mm
• Λειτουργία : Με πεντάλ

Κάδος απορριμμάτων
• Χωρητικότητα : 75lt
• Μέγιστο βάρος φόρτωσης : 200kg
• Σύστημα αποχέτευσης : Χειροκίνητο

Σύστημα προστασίας σκόνης
• Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 60lt
• Αριθμός ακροφυσίων : 2 για πλευρικές βούρτσες / 1 για πιστόλι νερού

Σύστημα αναρρόφησης
• Ροή αέρα : 1100m³/h
• Ισχύς : 48V/95W

Σύστημα φίλτρου
• Τύπος : Πολυεστερικό
• Βαθμός φιλτραρίσματος : 5 micro
• Επιφάνεια φίλτρου : 4.2m²
• Αντικατάσταση φίλτρου : Με εργαλεία

Αναδευτήρας φίλτρων
• Σύστημα καθαρισμού φίλτρου : Ηλεκτρικό
• Ισχύς κινητήρα : 48V/120W

Πρόσφυση
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• Τύπος μετάδοσης κίνησης :Οπίσθιος τροχός κινητήρα κίνησης
• Μέγιστη ταχύτητα: 6 km/h
• Μέγιστη γωνία αναρρίχησης : 30%
• Ισχύς κινητήρα : 48V/1000W-
• Ταχύτητα εργασίας: 0-6 km/h

Τροχοί
• Μπροστά :1
• Διάμετρος : 200*60mm
• Υλικό : Στερεό ελαστικό πολυουρεθάνης
• Πίσω : 2
• Υλικό : Στερεό ελαστικό πολυουρεθάνης

Πλαίσιο
• Υλικό : Ατσάλι
•Επεξεργασία βαφής : πλαίσιο βαμμένο με αντισκωριακό αστάρι διπλού στρώματος, δευτερεύουσα επίστρωση
επιφάνειας με ηλεκτροστατικό ψεκασμό σκόνης

Σύστημα πέδησης
• Φρένο λειτουργίας: μηχανικό & ηλεκτρομαγνητικό φρένο
• Φρένο στάθμευσης: μηχανικό & ηλεκτρομαγνητικό φρένο

Διαστάσεις
• Μήκος : 1569mm
• Πλάτος: 1114mm
• Ύψος: 1327mm

Βάρος
• Βάρος χωρίς μπαταρία: 268kg
• Βάρος με μπαταρία: 320kg

Συστήματα ασφαλείας
• Διακόπτης έκτακτης ανάγκης
• Ακουστική προειδοποίηση προς τα πίσω
• Αυτόματη διακοπή
• Φάρος αναβοσβήνει

Τάση V: 48
Τύπος Μπαταρίας/Φορτιστή: 48V / 50Ah/6Α
Χρόνος Εργασίας: 2-2.5h

Διαθέτει: 
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Διακόπτης διακοπής αέρα, 
Μετρητής ωρών λειτουργίας, 
Φως εργασίας

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΈΤΟΣ

https://www.pavlatos-tools.gr/Sarothro-Mpatarias-me-Kado-75Lt-Bormann-Pro-BVC9110-079620

Χάρτης


