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Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο Hikoki SDS-max 1100 Watt 7.1
Joule DH40MC DH40MCWSZ

419,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 337,90€

2 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, καλέμισμα
Συμπλέκτης ασφαλείας
Ψύκτρες αυτόματου διακοπής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: DH40MCWSZ
Ονομαστική ισχύς: 1.100 Watt
Μέγιστη ενέργεια κρούσης σε joule: 7.1 J
Διάτρηση σε μπετόν: 40 mm
Διάτρηση με ποτηροτρύπανο: 105 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 620 min
Αριθμός κρούσεων με φορτίο: 2.800 min
Υποδοχή: SDS-max
Διαστάσεις ΜxΥ: 448 x 255 mm
Bάρος: 7.1 Kg

Παραδίδεται με: 

1 Πλαϊνή λαβή, 1 Οδηγό βάθους διάτρησης

ΕΓΓΥΗΣΗ HIKOKI 3 ΕΤΗ

https://www.pavlatos-tools.gr/Skaptiko-Peristrofiko-Pistoleto-Hikoki-Sds-max-1100-Watt-7-1-Joule-DH40MC-DH40MCWSZ
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