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Περιστροφικό Πιστολέτο Aeg Brushless 2.5 Joule sds-plus 18V solo
(χωρίς μπαταρία+φορτιστή) 4935480697

245,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 197,58€

Ρυθμίσεις 4 λειτουργιών για απόλυτη ευελιξία εφαρμογής (Περιστροφική γεώτρηση με σφυρί / Περιστροφική
γεώτρηση / Μόνο με σφυρί / Χειροκίνητη ρύθμιση σμίλης)
Διπλή οπίσθια λαβή ελατηρίου φορτωμένο σύστημα απόσβεσης κραδασμών. 
Σημαντική μείωση μέσω του εργαλείου για να μειώσει την κούραση χρηστών
2.5 Joule ενέργεια αντίκτυπου παραδίδει την υψηλή απόδοση για τις εφαρμογές διατρήσεων, σμίλευσης &
ελαφριάς κατεδάφισης
Brushless μηχανή PROFLUX™ για την καλύτερη αποδοτικότητα
Γάντζος δοκού για το εργαλείο τοποθέτησης όταν δεν χρησιμοποιείται
Διαθέτει τεχνολογία HD-SYNC™ η οποία παρέχει έως και 20% περισσότερη ισχύ, όταν συνδυαστεί με τις
μπαταρίες υψηλής ζήτησης Pro Lithium-ion PRO18V
Ως μέρος του συστήματος PRO18V των επαγγελματικών powertools, αυτό το εργαλείο είναι συμβατό με
οποιαδήποτε μπαταρία PRO18V

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αριθμός άρθρου 4935480697
Χωρητικότητα πακέτων μπαταριών (Ah) -
Παρεχόμενη μπαταρία -
Τύπος μπαταρίας Li-ion
Ενέργεια πλήγματος (EPTA)(J) 2.5
Παρέχεται φορτιστής -
Κώδικας EAN 4058546409821
Πλήρης δράση σφυριών φορτίων (bpm) 5000
Μέγιστο. σκυρόδεμα διάτρυσης (χιλ.) 26
Ανώτατος. χάλυβας διατρήσεων (χιλ.) 13
Μέγιστο ξύλο διάτρυσης (χιλ.) 30
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Ταχύτητα χωρίς φορτίο (rpm) 0-1500
Όχι. των παρεχόμενων μπαταριών 0 
Στάθμη ηχητικής ισχύος (Lwa)(dB(A)) 103
Αβεβαιότητα στάθμης ηχητικής ισχύος [dB(A)] 3
Στάθμη ηχητικής πίεσης (Lpa)(dB(A)) 92
Αβεβαιότητα στάθμης ηχητικής πίεσης [dB(A)] 3
Παρέχεται σε χαρτόκουτο
Σμίλευση κραδασμών (m/s²) 17.5
Αβεβαιότητα σμίλευσης κραδασμών (m/s²) 1.5
Διάτρηση κραδασμών (m/s²) -
Γεωτρήσεις κραδασμών σε σκυρόδεμα [m|s²] 18.3
Γεωτρήσεις κραδασμών σε αβεβαιότητα σκυροδέματος [m|s²] 1.5
Αβεβαιότητα διάτρησης κραδασμών (m/s²) -
Τάση (V) 18V
Βάρος με το πακέτο μπαταριών (ΕΠΤΑ) (kg) 3.66 (L1840SHD)

ΕΓΓΥΗΣΗ AEG 1 ΕΤΟΣ (3 ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)

https://www.pavlatos-tools.gr/Peristrofiko-Pistoleto-Aeg-Brushless-2-5-Joule-sds-plus-18V-solo-xoris-mpataria-fortisti-4935480697
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