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Πιστολέτο Dewalt 54V Brushless Flexvolt sds-plus (2x9.0Ah) 3.5
Joule σε κασετίνα DCH334X2

918,90€
Χωρίς ΦΠΑ: 741,05€

Χαρακτηριστικά

Σύστημα τσοκ ταχείας αλλαγής μεταξύ SDS-plus και συμβατικού τσοκ 3ων σιαγώνων για εύκολη χρήση σε
πολλαπλές εφαρμογές.
Το πρώτο στην κατηγορία του πιστολέτο υψηλών αποδόσεων με ικανότητα διάτρησης 66 οπών (18mm x
80mm) ανά φόρτιση
Λειτουργία  αναστολής  της  περιστροφής  για  ελαφρές  σκαπτικές  εργασίες  σε  τοιχοποιία,  πλακάκια  και
λειτουργία αναστολής της κρούσης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο.
Brushless  κινητήρας  με  υψηλής  χωρητικότητας  μπαταρία  XR  FLEXVOLT  9.0Ah  18V/54V  Lithium-ion  για
εξαιρετικές αποδόσεις αυτονομίας και μειωμένες ανάγκες συντήρησης
Perform & Protect: με τα χαμηλότερα επίπεδα κραδασμών 8.5m/s² στην κατηγορία του για πιο ξεκούραστη
εργασία
Ισχυρό, φωτεινό LED με λειτουργία καθυστέρησης βελτιώνει την ορατότητα στην εργασία σε σκοτεινά σημεία
Ιδανικό για διάτρηση σε μπετό, δομικά υλικά και τούβλα από 4χιλ. έως 30χιλ.
Ελαφρύς κόμπακτ σχεδιασμός για μεγαλύτερη άνεση όταν εργάζεστε μεγάλα χρονικά διαστήματα

 

Προδιαγραφές

Τύπος τσοκ SDS-Plus
Ισχύς εισόδου Watts
Τάση 18/54 V
Αποδιδόμενη ισχύς 000 Watts
Κρουστική Ενέργεια 3.5 J
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1000 στρ./λεπτο
Κρούσεις ανά λεπτό 0-4480 bpm
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Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μπετόν ] 30 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Τρυπάνι πυρήνα ] χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 26 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ.
Βάρος 5.2 κιλά
Μήκος 419 χιλ.
Ύψος 250 χιλ.
Πλάτος 95 χιλ.
Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 8.5 m/s²
Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²
Tράνταγμα χεριού/παλάμης - Λαξεύοντας 7.5 m/s²
Αβέβαιη K 2 (Δόνηση) 1.5 m/s²
Δόνηση χεριού - τρυπώντας σε μέταλλο <2.5 m/s²
Αβέβαιη K 3 (Δόνηση) 1.5 m/s²
Δόνηση χεριού - Βιδώνοντας χωρίς κρούση <2.5 m/s²
Αβέβαιη K 4 (Δόνηση) 1.5 m/s²
Ηχητική πίεση 86 dB(A)
Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 3 dB(A)
Ακουστική πίεση 97 dB(A)
Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A)
Τύπος Μπαταρίας XR FLEXVOLT
Τύπος Μπαταρίας
Χωρητικότητα Μπαταρίας 9.0 Ah

 

Περιλαμβάνει

2 x 9.0Ah XR FLEXVOLT Μπαταρίες λιθίου με φωτεινή ένδειξη
Πολυφορτιστής
Γάντζος ζώνης
Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
Τσοκ SDS plus
Αυτόματο τσοκ 3ων σιαγώνων 13χιλ. ταχείας αλλαγής
Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

ΕΓΓΥΗΣΗ DEWALT 1 ΕΤΟΣ
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https://www.pavlatos-tools.gr/Pistoleto-Dewalt-54V-Brushless-Flexvolt-sds-plus-2x9-0Ah-3-5-Joule-se-kasetina-DCH334X2

Χάρτης


