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Κρουστικό δράπανο Bosch GSB 13 RE Professional 0601217100

70,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 56,45€

Πλεονεκτήματα:
GSB 13 RE Professional
Το πιο εύχρηστο της κατηγορίας του

Εξαιρετικά εύχρηστο: Όχι μεγαλύτερο από ένα
γάντι εργασίας και ζυγίζει μόνο 1,6 kg
Απαλή λαβή για ασφαλές κράτημα
Στιβαρό ταχυτσόκ δύο κελύφων από μέταλλο
για γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος
Ηλεκτρονική ρύθμιση για ακριβές τρύπημα
Προεπιλογή  αριθμού  στροφών  με  δίσκο
ρύθμισης
Δεξιά και αριστερή περιστροφή
 

Τεχνικά στοιχεία: GSB 13 RE Professional

Ονομαστική ισχύς 600 W
Ονομαστικές στροφές 0 – 2.800 min-1
Αποδιδόμενη ισχύς 301 W
Βάρος 1,8 kg
Ροπή στρέψης (απαλό
βίδωμα) 10,8 Nm

Ονομαστική ροπή στρέψης 1,8 Nm
Σπείρωμα σύνδεσης στον
άξονα του δράπανου 1/2" – 20 UNF 

Περιοχή σύσφιγξης 1,5 – 13 mm
Μήκος 266,0 mm
Ύψος 180,0 mm
Αριθμός κρούσεων στο
ρελαντί 0 – 44.800 min-1

Περιοχή τρυπήματος  
Διάμετρος τρυπήματος
μπετόν 13 mm

Διάμετρος τρυπήματος ξύλο 25 mm

https://www.pavlatos-tools.gr/kroustiko-drapano-bo-
ch-professional-0601217100-p-922-html

Χάρτης
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Διάμετρος τρυπήματος
χάλυβας 10 mm

Διάμετρος τρυπήματος
τοιχοποιία 15 mm

Λειτουργίες

Προοδευτική ρύθμιση αριθμού στροφών●

Δεξιά και αριστερή περιστροφή●

Ηλεκτρονικό σύστημα●

Απαλή λαβή●
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Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Τιμές  μέτρησης  υπολογισμένες  κατά  EN
60745.
Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό
άθροισμα τριών κατευθύνσεων)

Βίδωμα  
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 2.5 m/s²
Ανασφάλεια K 1.5 m/s²
Κρουστικό τρύπημα σε μπετόν  
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 26.0 m/s²
Ανασφάλεια K 3.0 m/s²

Τρύπημα σε μέταλλο  
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 3.0 m/s²
Ανασφάλεια K 1.5 m/s²

Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου
ανέρχεται  κανονικά  στη:  Στάθμη  ηχητικής
πίεσης 93 dB(A), στάθμη ηχητικής ισχύος 104
dB(A). Ανασφάλεια K= 3 dB.

Ηλεκτρονικό σύστημα

Προεπιλογή αριθμού στροφών για τη ρύθμιση
σε κάθε περίπτωση εργασίας.

Δεξιά και αριστερή περιστροφή

Για βίδωμα και ξεβίδωμα.

 

Υλικά παράδοσης: GSB 13 RE Professional

 
Κωδικός αριθμός 0 601 217 100

Οδηγός βάθους 210 mm
1 613 001 010
Πρόσθετη χειρολαβή
1 612 025 024
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Ταχυτσόκ 13 mm
2 608 572 105

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ (3 ΜΕ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)
 

http://webapp3.bosch.de/warranty/el-GR/start.do

