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Παλμικό Inverter TIG Imperia AC/DC TIG202P 65645

795,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 641,13€

Υψηλών επιδόσεων επαγγελματικό inverter TIG AC/DC. Τεχνολογίας IGBT, παλμικό, ψηφιακής
παραμετροποίησης με αυτόματη αποθήκευση των παραμέτρων. AC TIG με ρύθμιση συχνότητας,
κατάλληλο για συγκόλληση αλουμινίου και μαγνησίου. Pulse TIG για υψηλές επιδόσεις στη συγκόλληση λεπτών
μετάλλων. 
Με σταθερό τόξο για ομοιόμορφη ραφή χωρίς πιτσιλιές και παραμορφώσεις.
Ένδειξη ρεύματος συγκόλλησης σε πραγματικό χρόνο. 
Ποιοτική συγκόλληση σε χάλυβα, ανοξείδωτο,
τιτάνιο, χαλκό, νικέλιο και τα κράματά τους. 
Δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του
ρεύματος TIG (down slope), 
των παλμών και της συχνότητας-εύρους του παλμικού ρεύματος
HF υψίσυχνο 
ΜΜΑ με VRD(MMA)
AC TIG με ρύθμιση συχνότητας
AC Pulse TIG • DC Pulse TIG • Hot Start
Αυτόματη αποθήκευση παραμέτρων συγκόλλησης 
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
2Τ/4Τ/Spot
Συνοδεύεται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

ΤΑΣΗ AC 230V
ΙΣΧΥΣ 7.1 A
ΑΠΟΔΟΣΗ (TIG) 5-200 A
ΑΠΟΔΟΣΗ (MMA) 10-160 A
ΡΥΘΜ. ΧΡΟΝΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
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ΠΡΙΝ (pro-flow time ) 0,1-10 sec
ΜΕΤΑ (post-flow time ) 0,5-15 sec
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 21 S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 426 x 162 x 277 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. 545 x 305 x 415 mm
ΒΑΡΟΣ ΜΗΧ. / ΣΥΣΚ. 10,5 / 15 kg

ΕΓΓΥΗΣΗ UNIMAC A.E. 1 ΕΤΟΣ

https://www.pavlatos-tools.gr/Palmiko-Inverter-TIG-Imperia-AC-DC-TIG202P-65645
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